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Estándar
IEC / EN 60900

Referencia Dimensiones Peso (kg)

KIT-RC-TOOLS-EV2-1 520 x 360 x 45 2,9

  KIT-RC-TOOLS-EV2-1  

Kit de intervención con 17 herramientas aislantes - IEC 
60900 : 2018.

 
Aplicación:

• Para operaciones en tensión de hasta 1.000 V CA - 1.500 V CC.
• Para combinar productividad y seguridad al trabajar en vehículos 

eléctricos e híbridos bajo tensión y en baterías.

Contenido :

• 1 Destornillador plano aislado 3,5 x 100 mm 1 000 V AC - 1 500 V DC 
IEC 60900 : 2018

• 1 destornillador plano aislado 5,5 X 100 mm 1 000 V CA - 1 500 V CC 
IEC 60900 : 2018

• 1 Destornillador aislado POZIDRIV n°1, 4,5 X 80 mm 1 000 V CA - 1 500 
V CC IEC 60900 : 2018

• 1 Destornillador aislado POZIDRIV n°2, 6 X 100 mm 1 000 V CA - 1 500 
V CC IEC 60900 : 2018

• 1 Destornillador aislado POZIDRIV nº 3, 8 X 150 mm 1 000 V AC - 1 500 
V DC IEC 60900 : 2018

• 1 Alicate universal aislado 160 mm 1 000 V AC - 1 500 V DC IEC 60900 : 
2018 MO-66001

• 1 Alicate de boca doblada aislado 160 mm 1 000 V CA - 1 500 V CC IEC 
60900 : 2018 MO-66402

• 1 Alicates de doble cremallera aislados 1 000 V CA - 1 500 V CC IEC 
60900 : 2018 MO-66505

• 1 alicate diagonal aislado 1 000 V CA - 1 500 V CC IEC 60900 : 2018 
MO-67102

• 1 juego de 5 llaves fijas aisladas 8, 9, 10, 11 y 13 mm 1 000 V CA - 1 500 
V CC IEC 60900 : 2018 MO-680XX

• 1 juego de 7 llaves de boca aisladas de 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 
13 mm, 14 mm y 16 mm 1 000 V CA - 1 500 V CC IEC 60900 : 2018 
MO-681XX

• 1 bandeja de almacenamiento de espuma MO-FT-EV2-01

 


